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Specyfikacja techniczna

Naszych

NARWOS

OKNA DRZWI OGRODY ZIMOWE

Firma Nardos istnieje na rynku jako producent okien, drzwi
drewnianych i ogrodéw zimowych juz od ponad 17 lat.

Siedziba oraz gtéwny punkt sprzedazy znajduja sie w miejscowosci

Olbrachcice koto Czestochowy. Do produkgji stolarki
wykorzystywane sg materiaty renomowanych firm o wysokiej

Odbiorcami naszych produktéw s3 firmy budowlane,
instytucje publiczne i koscielne, spétdzielnie i wspdlnoty
mieszkaniowe, Klienci indywidualni - zaréowno w kraju jak i za

Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia,
Islandia, Niemcy, Francja...

Drewno

Meranti / dab / sosna
wysokiej klasy drewno klejone
tréjwarstwowo lub

cztero warstwowo

lite lub taczone na mikrowczep

Ksztalty
wedtug

Zyczenia
Klienta

Uszczelki
Dwie uszczelki poliuretanowe
Schlegel - wrebowa oraz przylgowa

Okapnik

& ostona skrzydta
2 okapniki firmy ALURON
na oscieznicy i na skrzydle
aluminium anodowane
lub lakierowane proszkowo

Klamki
HOPPE SECUSTIK w standardzie

kien

Funkcje

Rozwierne, rozwierno-uchyilne,
uchylne, state, witryny,
rozwierno - przesuwne

Farby

- Lazury uwidaczniajace

strukture drewna,

- Kryjace w petnej palecie RAL,

- 4-warstwowy system malowania
natryskowego. Impregnat

i 3 warstwy wodorozcienczalnej
farby ekologicznej wg kolornika,
Teknos, Sikkens, Remmers,

- Stolarka jedno, dwukolorowa,

Ramka
dystansowa

- Standard: Aluminium,

- Opcjonalnie ramka ciepta
Swisspacer

(szary, czarny, jasny lub ciemny braz),

Okucia

- Obwiedniowe Roto NT / MACO
standard lub podwyzszony poziom
bezpieczenstwa (RC1, RC2)
Standardowe okucia

Wwyposazone sg W zaczep
antywywazeniowy,

Szklenie
Standard

- Pakiet dwuszybowy, szklenie

,2thermofloat” Ug= 1,1 W/m’K

Z argonem w przestrzeni

miedzyszybowej
Opcjonalnie

- Szyby bezpieczne

i utrudniajace wtamanie,

- Szyby o podwyzszonym

wspotczynniku

izolacyjnosci termicznej,

- Szyby absorpcyjne i refleksyjne

(przeciwstoneczne),

- Szyby dZzwiekochtonne,

- Szyby samoczyszczace,

- Szyby ornamentowe,

- Szyby satynowe,

- Szyby hartowane,

- Szyby z pajeczyna alarmowa,

- Pakiet 3- szybowy

Ostonki |
zawiasow

Stare ztoto, oliwka, biate,
srebrne, brazowe

Silikon

Silikonowanie obustronne

¢ lub inne wg zamdwienia ; - w kolorze stolarki
’ 7 kluczem lub przyciskiem mikrowentylacje, blokade btednego
potozenia klamki,
- Roto Designio (kryte zawiasy),
- Roto Power Hinge
(okucia wzmacniane
do ciezkich skrzydet)
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Otwieramy
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Z myslg o spetnieniu oczekiwan
wszystkich Klientow stworzyliSmy
okna drewniane, ktére nadajg
sie nie tylko do nowego
budownictwa i modernistycznych
wnetrz, ale mozna nimi takze
zastgpic¢ starg stolarke bez
zmiany wygladu. Dzieki

takiemu zabiegowi

efektem koncowym

jest usmiech

i zadowolenie

Klienta.

| |

Dlaczégo

warto?

K

MACO
'ub ROTO NT
OKUCIA

Nowoczesny

System

Minimalistyczny

Design

OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE
GEMINI Quadrat FB

1.SZYBY

Zespolony wktad ze szkta niskoemisyjnego -
pakiet 3 szybowy - 4/18/4/18/4

profil o grubosci 68 mm - max. pakiet szybowy
to 44 mm o wspétczynniku przenikania ciepta Ug
= 0,6 W/(m2K)

profil o grubosci 78 mm - max. pakiet szybowy
to 52 mm o wspétczynniku przenikania ciepta Ug
= 0,5W/(m2K)

W standardzie ramka stalowa ocynkowana.
Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostepna
w réznorodnych opcjach kolorystycznych.

2. USZCZELKI

Dwie uszczelki w profilu drewnianym

Schlegel Q-lon,

Dodatkowo jedna uszczelka EPDM pomiedzy
ostong skrzydta i oScieznicy.

3. OSEtONA / KONSTRUKCJA

Ostona aluminiowa na skrzydto i oscieznice firmy
ALURON catkowicie chronigca drewniane
elementy okna przed warunkami
atmosferycznymi.

Wymiary konstrukcji drewniano - aluminiowej
Gemini Quadrat FB:

Skrzydto (grubo$¢ z naktadka

aluminiowa): 87 mm

Rama (grubosc¢ z naktadka aluminiowa): 81 mm.

4. OKUCIE

- Obwiedniowe MACO / ROTO NT standard lub
podwyzszony poziom bezpieczenistwa (RC1, RC2)
Standardowe okucia wyposazone sg w zaczep
antywywazeniowy, mikrowentylacje, blokade
btednego potozenia klamki,

- Roto Designio (kryte zawiasy),

- Roto Power Hinge (okucia wzmacniane do
ciezkich skrzydet),

- Okna przesuwne Siegenia Portal HS 300.

5. LAKIER

- Lazury uwidaczniajace strukture drewna,
- Kryjace w petnej palecie RAL,

- 4-warstwowy system malowania
natryskowego. Impregnat i 3 warstwy
wodorozciericzalnej farby ekologicznej wg
kolornika, Teknos, Sikkens, Remmers,

- Stolarka jedno, dwukolorowa.

6. DREWNO

Meranti / dab / sosna . Wysokiej klasy drewno
klejone tréjwarstwowo lite lub taczone na
mikrowczep.

To system o wyrazZnie zarysowanych
krawedziach profili, blizniaczy do systemu
Quadrat. W wersji FB cechuje sie tym, ze
powierzchnia skrzydta jest zlicowana z
powierzchnig ramy, tworzac wizualnie jedna
ptaszczyzne. Natomiast specjalny ksztatt
skrzydta aluminiowego, powodujacy wysuniecie
szyby 0 15 mm do przodu w stosunku do
rozwigzan konwencjonalnych, umozliwia
zastosowanie szerszego pakietu szybowego
przy mniejszym przekroju drewna. Profile
aluminiowe systemu Quadrat FB nie posiadajg
zaznaczonego skosu i tworzg z ptaszczyzna
zewnetrzng profilu kat prosty.

Podobnie jak pozostate systemy z grupy
Gemini, system Quadrat FB charakteryzuje sie
wysoka funkcjonalnoscia i znakomitymi para
metrami uzytkowymi. Zastosowanie: okna,
drzwi, elementy fasady i ogrody zimowe.

WSZYSTKIE ELEMENTY
SYSTEMU GEMINI
ZOSTALY PRZEBADANE
PRZEZ RENOMOWANE
INSTYTUTY | POSIADAJ
STOSOWNE WYNIK
BADAN | CERTYFIKATY

PRODUKCJAI
PROJEKTOWANIE

Wszelkiego rodzaju drewniane
okna, drzwi, ogrody zimowe i
wiele innych...



OKNA DREWNIANE-KLASYCZNE

DODATKOWE
WYPOSAZENIE

Okna drewniane producenta Nardos to
rozwigzanie, ktore znajduje zastosowanie
zarbwno w nowym, jak i starym budownictwie.
Nasz asortyment pozwala na podmienienie
wiekowej stolarki, bez utraty jakichkolwiek
waloréow wizualnych. Jestesmy wstanie
wyprodukowaé okna drewniane o dowolnej
stylistyce, dzieki temu mozna je dopasowac do
kazdego obiektu. Wszystko to sprawia, ze kazdy
Klient moze u nas znalez¢ rozwigzanie

Wszystkie okna
wykonujemy
Indywidualnie
tak by kazdy
detal zostat
zrealizowany

z n a j '2 SZ a dostosowane do swoich potrzeb.

Z MYSLA

O SPEENIENIU

TWOICH

OCZEKIWAN

precyzjq

PCV

SZEROKI ZAKRES
DOSTEPNYCH
WZOROW PROFIL
STOLARK]| PCV

Nasza firma nie zatrzymata sie jedynie
na oknach wykonanych z drewna
Witaczylismy do oferty takze okna PCV.
Jest to znany na polskim rynku materiat,
ktoéry zdobyt znaczacg popularnosé

w wielu domach i mieszkaniach.

Paramtery
podstawowe

1.SZYBY
Profil o grubosci 68 mm - max. pakiet szybowy
to 32 mm o wspétczynniku przenikania ciepta
Ug = 0,8 W/(m2K).
Profil o grubosci 78 mm - max. pakiet szybowy
to 42 mm o wspétczynniku przenikania ciepta
Ug = 0,6 W/(m2K).
Profil o grubosci 92 mm - max. pakiet szybowy
to 54 mm o wspétczynniku przenikania ciepta
Ug = 0,5W/(m2K).
W standardzie ramka stalowa ocynkowana.
Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate
dostepna w réznorodnych opcjach
kolorystycznych.

2. USZCZELKA

Dwie uszczelki poliuretanowe
Schlegel Q-lon - wrebowa oraz przylgowa.
Dodatkowo 2 okapniki firmy ALURON na
oscieznicy i na skrzydle - aluminium
anodowane lub lakierowane proszkowo. /

3. DREWNO

Meranti / dab / sosna. Wysokiej klasy
drewno klejone tréjwarstwowo

lite lub taczone na mikrowczep.

4. SILIKON &
Silikonowanie obustronne w kolorze stola

5. LAKIER
- Lazury uwidaczniajace strukture dre v-,
- Kryjace w petnej palecie RAL, ;
- 4-warstwowy system malowania i
natryskowego. Impregnat i 3 wars i
wodorozcieiczalnej farby ekologi ne]
kolornika, Teknos, Sikkens, Remmers, -
- Stolarka jedno, dwukolorowa. :

6. OKUCIE
- Obwiedniowe MACO / ROTO NT
standard lub podwyzszony poziom
bezpieczenstwa (RC1, RC2) Standardowe
okucia wyposazone sg w zaczep
antywywazeniowy, mikrowentylacje,
blokade btednego potozenia klamki,
- Roto Designio (kryte zawiasy),
- Roto Power Hinge (okucia wzmacniane do
ciezkich skrzydet),
- Okna przesuwne Siegenia Portal HS 300.

Drewniane
Classic



oL, 4 NYHOLENDERSKI

Paramtery

podstawowe

1.SZYBY

Profil skrzydta o grubosci 68 mm - max. pakiet
szybowy to 32 mm

standardowy pakiet 4/16/4NE gr 24mm o
wspétczynniku przenikania ciepta Ug = 1,1
W/(m2K) opcjonalnie - pakiet szybowy
4NE/10/4/10/4NE gr 32mm o wspotczynniku
przenikania ciepta Ug = 0,8 W/(m2K)

2. LAKIER

- Lazury uwidaczniajace strukture drewna,
- Kryjace w petnej palecie RAL,

- 4-warstwowy system malowania,
natryskowego. Impregnat i 3 warstwy
wodorozcienczalnej farby ekologicznej wg
kolornika, Teknos, Sikkens, Remmers,

- Stolarkajedno, dwukolorowa.

Okna holenderskie drewniane sg prawdziwym
potaczeniem dawnej stolarki i nowoczesnych
technologii, ktora idealnie wpasowuje sie
w nadmorski krajobraz krajéow Benelusku

Mozliwosci
Produkcj

Dzieki otwartosci na
pomysty i technologie
jestesmy wstanie wykonac
kazde okno i drzwi

3. DREWNO
Wysokiej klasy drewno klejone
tréjwarstwowo lite - meranti.

4. USZCZELKA
Dwie uszczelki poliuretanowe Schlegel Q-lon
- wrebowa oraz przylgowa.

5. OKAPNIK

Okapnik aluminiowo - drewniany
(potaczenie listwy aluminiowej petniacej
funkcje odwadniajaca, z listwa drewniana,
ktéra jest estetycznym wykonczeniem dla
okna).

6. OKUCIE

Okucie MACO Multi matic, mikrowentylacja
w rozwaorce.

Blokada btednego potozenia klamki i
podnosnik skrzydta.

Opcja - zastosowanie ukrytych zawiasow.

Zalety Naszej

Produkcji H

Potencjat firmy NARDOS istnieje

miedzy innymi dzieki profesjonalnej D RZW I
wiedzy, precyzji, pasji

oraz poswieceniu jaki wktadajg HOLENDERSKIE

jej pracownicy w wykonywany produkt.

OKNA £
SKANDYNAWSKIE

Zewnetrznie otwierane okna skandynawskie to
typowy system stolarki okiennej stosowany na
rynku dunskim, szwedzkim i norweskim -
pojawiaja sie jednak coraz powszechniej w
innych krajach, szczegélnie tych cechujacych sie
kaprysng pogoda oraz blisko$cig morza

i oceanu. Stosowane sg one

w budownictwie mieszkaniowym

w nowych budynkach, ale i réwniez montuje sie
je w trakcie modernizacji budynkéw juz
istniejgcych.

/ NAKEAD
ALUMINIO

Rozwiazanie to chroni elementy
drewniane przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi

i podnosi wytrzymatosé



NASZAOFERTA
1O

OKNA PCV
DRZWI STALOWE
BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
OGRODY ZIMOWE

_ Polskimjak
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